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TELJESITMENYNYILATKOZAT
A 305/2011/EU és a 275/2013 (VIl. 16) kormanyrendelet el6irasai szerint

Azonosité: 2018_F78TS_v1

1. A terméktipus egyedi azonosité kédja:

F78TS.. sorozati karimas Honeywell visszamosathaté ivoviz sziir6k
2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehet6vé teszi az épitési
termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében eléirtaknak megfeleléen:

F78TS.._sorozati termékek. (a pontos tipusszam a termék csomagolasan kertil
feltintetésre)

3. Az épitési terméknek a gyarté altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazandé harmonizalt miszaki eléirassal sszhangban:

Ivéviz halézatok lebegd szennyezédéseinek sziirésére

4. A forgalmazé neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint
értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:

Honeywell Szabalyozastechnikai Kift.
1139 Budapest Petnehazy u. 2-4.

Telefon: +36 1 451 4300
Fax: +36 1 451 4343
Honlap: www.honeywell.hu

5. Az épitési termékek teljesitménye allandésaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo,
az V. mellékletben szerepldk szerinti rendszer vagy rendszerek:

1+ rendszer

6. Olyan épitési termékekre vonatkozé gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre épitbipari
miszaki engedélyt adtak ki:

Epitéstigyi Minéségellendrzé Innovaciés Nonprofit Kit.,
(cim: 1113 Budapest, Diészegi ut 37.)

Termékvizsgalatokat és alkalmazasi feltétel meghatarozast végzett az 1+
rendszerben és kiadta :



Megfeleléségi Tanasitvany: 20-CPR-34-(C-14/2011)

ANTSZ Orszagos Tisztiféorvosi Hivatal Kézegészségiigyi Féosztaly
(cim: 1097 Budapest, Gyali ut 2-6)

Termékvizsgalatokat és alkaimazasi feltétel meghatarozast végzett és kiadta:
Nyilvantartasba véve: KEF-7443-1/2016

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény Vonatkozé miiszaki
elbiras
mechanikai tulajdonsagok anyagmindség:
ontvény haz EN 1092-2

Porszort bevonat: poliamid
gzem! h6mé|:séklet: max 40°C 20-CPR-34-(C-14/2011)
iizemi nyomas: 1,5...16 bar

térfogatéram 0,2 bar KEF-7443-1/2016
nyomasesésnél:
DN65 — 30 m¥h

DN80 — 48 m3h
DN100 — 60 m3h
DN125 - 60 m¥h
Higiénia, egészség és kis vizmennyiséggel és
kérnyezetvédelem szétszerelés nélkil tisztithato MSZ EN1717
szlirébetét, szabvanyos
csatlakozé csonk

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott forgalmazoé
felelds.

Budapest, 2018. januar 30.

Bognar Gabor
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