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TELJESITMENYNYILATKOZAT
A 305/2011/EU és a 275/2013 (VII. 16) kormanyrendelet eldirasai szerint

Azonosit6: 2018_V5032_v1

1. A terméktipus egyedi azonositd kddja:

V56032... sorozatii menetes Honeywell hidraulikai beszabalyozo6 szelep mérdcsonkkal
2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehettvé teszi az épitési
termék azonositasat a 11. cikk (4) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen:

V5032.... sorozati termékek. (a pontos tipusszam a termék csomagolasan kerdl
feltiintetésre)

3. Az épitési terméknek a gyart6 altal meghatarozott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazandé harmonizalt miszaki el6irassal 6sszhangban:.

Fitési halézatok hidraulikai beszabalyozasa

4. Aforgalmazé neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint
értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:

Honeywell Szabalyozastechnikai Kft.
1139 Budapest Petnehazy u. 2-4.

Telefon: +36 1 451 4300
Fax: +36 1451 4343
Honlap: www.honeywell.hu

5. Az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgalo,
az V. mellékletben szereplék szerinti rendszer vagy rendszerek:

4 rendszer

6. Olyan épitési termékekre vonatkoz6 gyartéi nyilatkozat esetén, amelyekre épitdipari
mliszaki engedélyt adtak ki:

Epitésiigyi Mindségelendrzé Innovaciés Nonprofit Kift.,
(cim: 1113 Budapest, Diészegi ut 37.)

Termékvizsgalatokat és alkalmazasi feltétel meghatarozast végzett az 3 rendszerben és
kiadta :



Epitéipari Miiszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;

Termékvizsgalatokat és alkalmazasi feltétel meghatarozast végzett és kiadta:

Hatarozat:

UE: A-2247/2012

(Jelenleg a meghosszabbitas folyamatban, projekt szam: E3-M342N-11952-2017)

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény

Alapvetd tulajdonsagok

Teljesitmény

Vonatkozé miszaki
eloiras

mechanikai tulajdonsagok

anyagmindség:

PFTE és EPDM tomitések;
vorosdntvény szelephaz
lizemi hémérséklet: 2..130°C
lizemi nyomas: max 16 bar
kvs értékek:

DN15-2,8

DN20-5,8

DN25-6,9

DN32 -20,1

DN40 - 20,2

DN50 - 45,3

DN65 — 45,3

DN80-73

biztonsagos hasznalat

-SafeCon™ biztonsagi és
gyorscsatlakozés mérécsonkok
-toltés-uritési lehetbség a
szelephez csatlakoztathaté

-| adapter segitségével

EME: A-854/1990 (UE: A-2247/2012)

Tomorség:
Toémorzaras:
Szilardsagi jellemzék:
Kivitel, fellleti kiképzés:
Menet méretek:
Anyagmin&ség

MSZ EN 1074-2:2000
MSZ EN 1074-2:2000
MSZ EN 1213-1999

MSZ EN 1074-1:2000

5.2.1.
5.2.2.
7.2.

4.1.1.

MSZ EN ISO 228-1:2003, MSZ EN ISO 228-2:2003

MSZ EN 1074-1:2000

41.

E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott forgaimazé

felel6s.

Budapest, 2018. januar 30.
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