nm oG TELJESITMENY-NYILATKOZAT

A nyilatkozat szama: W4-FEF-101

1.
A terméktipus eavedi azonositdkodia:
W4-FEF-001

2.
Tipus-, tétel- vagy sorozatszam, vagy barmilyen mas elem, amely lehet6vé teszi az épitési termék azonositasat z 11. cikk (4) bekezdése értelmében:

Insul Tube® Coil

Tételszam vagy sorozatszam a cimkén szerepel

3.
Az épitési termek gyartd altal meghatarozott rendeltetésszer(i haszndlata a vonatkozé harmonizalt miszaki specifikacionak megfeleléen:
Epiilet-felszerelések és ipari szerelvények hészigetelésére szolgal6 termékek

4

A gyarto neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védiegye, valamint értesitési cime a 11. cikk (5) bekezdésében elbirtaknak megfeleléen:
nmc Polska Sp. z 0.0. ul. Pyskowicka 15, 41-807

5

Adott esetben annak a meghatarozott képviselének a neve és értesitési cime, akinek a megbizas kdrébe tartoznak a 12. cikk (2) bekezdésében meghatarozott feladatok:
Nem alkalmazhato

Az épitési termékek teljesitménye allanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald, az V. mellékletben foglaltak szerinti rendszer vagy rendszerek:
1+3

Harmonizalt szabvanyok altal szabalyozott épitési termékek esetén (Notifikalt szervezet, feladatok, jelentések):
COBR PIB - NB 1486 - 90/12, 176/12/495/M1, 1486-CPD-069

IBP - NB 1004 - P2-180e/2012, P2-181e/2012, P2-182e/2012, P2-183e/2012

FIW - NB 0761 - G.2-286a/12, G.2-285a/12, G.2-283a/12, G.2-284a/12,

Deklaralt teljesitmény a szerint: PN-EN 14304+A1:2013-07

Alapvet6 jellemzok: Teljesitmény
4.2.1. Hoateresztd képesség (W/me+K) A fal vastagsaga 6mm - 25mm -30°C  o0°C 40 °C 80 °C
0,031 0,034 0,038 0,046

4.2.1. Hoateresztd képesség (W/me+K) A fal vastagsaga 32mm -30°C  0°C 40 °C 80 °C
0,031 0,035 0,040 0,049

4.2.2. Méretek és tlréshatarok

a névleges méreteket a cimke tartalmazza A tiiréshatarokat a termékre vonatkozé szabvany tartalmazza

4.2.3. Méretstabilitas NPD

4.2.4. Tlzveszélyesség

Vastagsag [%] Euré-osztaly
6mm: 6-35mm BL-s3,d0
9mm: 6-114 mm BL-s3,d0
13mm: 6-160 mm BL-s3,d0
19mm: 10 - 160 mm BL-s3,d0
25mm: 15-160 mm BL-s3,d0
32mm: 15-160 mm BL-s3,d0

4.2.5. Tartéssagi jellemz6k NPD

4.3.2. Maximalis alkalmazasi h6mérséklet ST(+) +100°C
4.3.3. Minimalis alkalmazasi hémérséklet ST(-) -30°C
4.3.4. Vizfelszivodas WSO01

4.3.5. A vizpara diffiziés ellendllasa MU 7000
4.3.6. Vizben oldhaté nyomokban talélhat6 ionok mennyisége és pH érték NPD

4.3.7. Szerelvényektdl szarmazo zaj atvitele NPD

4.3.8. Hangelnyeld képesség NPD

4.3.9. Veszélyes anyagok kibocsatasa NPD

4.3.10. LAngmentes égés NPD

10.
Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltlintetett, nyilatkozat szerinti teljesitménynek.
W jelen teljesitmény-nyilatkozat kiadasaért kizardlag a 4. pontban meghatarozott gyarté a felel6s.
A gyart6 nevében alairé személy:
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