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JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az EME -t az Epitésiigyi Minéségellen6rzé Innovécios Kht. allitotta ki.

— az épitési termékek miiszaki kdvetelményeinek, megfeleloség igazolasanak, valamint
forgalomba hozataldnak és felhasznaldsanak részletes szabalyalrol szolé 3/2003. (1. 25.)
BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet,

—~ a16/1998. (IKK.8.) IKIM Kozleményben szereplé kijeldlés,

— az EME-vel azonos jelzetil, 2004 oktober 9-én kiadott, 2008 éprilis 30 ig érvényes EME,
valamint a Kérelmezd szdmara atadott A-2114/2/2008 szamu Utoellenérzési
Jegyzékonyvekben részletezett vizsgalati eredmények értékelése

alapjan.

Az EME jogosultia — az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) kozvetlenill vagy
képviseldje utjan kérte, és aki részére az EME-t az EMI Kht. kiéllitotta — felelés azért, hogy a
termék megfeleljen az EME eldirasainak, tovabba, hogy a felhasznalé minden informéciét
megkapjon, amely a tervezett célra vald felhasznalashoz sziikséges.

Az EMI Kht. — mint jévéhagy6 szervezet — jogosult annak ellendrzésére, hogy az EME
elbirasait betartjak-e, a termék megfelel-e a miiszaki specifikdcionak. Az utéellendrzést az
EMI Kht. — a kérelmezd koltségére — laboratériumban, gyartdsi helyen, a kérelmezd
telephelyén és a termék beépités referencia helyén végezheti,

EME-t kizarélag annak Jogosultja hasznalhatja fel miiszaki specifikacioként a megfeleloseég
igazolas kiallitdsdhoz. Az EME jogosultja azt nem ruhdzhatja 4t masra. Az EME csak a
feltiintetett gyartasi helyeken eloallitott termékre vonatkozik.

Ha az EME érvényességi idején beliil honositott harmonizalt eurépai szabvanyt adnak ki a
termékre vonatkozdan, a 3/2003. (L 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet értelmében az
EMI Kht-nak a szabvany kozzétételét kivetden egy éven beliil az EME-t vissza kell vonnia,
kivéve, ha a termék a szabvanyban foglalttdl lényegesen eltér.

Az EMI Kht. visszavonhatja a termékre vonatkozé EME-t, ha az utéellenérzés nem végezhetd
el, vagy az ellendrzés eredménye nem megfeleld, vagy a termékroél kideriil, hogy a tervezett
rendeltetési célra nem alkalmas. Az EME jogosultja koteles bejelenteni, ha a termék jellemz6i
vagy a gyartasi koriilmények megvaltoznak. Ezt kdvetden az EMI Kht. dénti el, hogy az EME
tovabbra is érvényben maradhat-e, vagy uj eljarast kell kezdeményezni az EME visszavondsa
mellett. Ha ennek eldéntéséhez vizsgalatokra van sziikség, az EMI Kht. erre az idére
felfiiggesztheti az EME érvényességét.

Az EME-t az EMI Kht. magyar nyelven, és a kérelmez igénylése alapjan, angol, német vagy
francia, esetleg mas nyelvii forditasban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME magyar nyelvii
kiadasa.

Az EME-t csak teljes terjedelmében szabad mésolni, vagy maés adathordozén kdzreadni.
Kivonatos kozléséhez az EMI Kht. irasos hozzajarulasa sziikséges. Kivonatos kozlés esetén
ezt a tényt fel kell tiintetni. A reklam ismertetdk szévege és abrai nem lehetnek ellentétben az
Epit8ipari Miiszaki Engedély tartalméaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az EME, mint miiszaki specifikacio, nem helyettesiti a termék forgalmazasahoz, felhasz-
nalasahoz, beépitéséhez, hasznalatdhoz szikséges egyéb engedélyeket (pl. egészségiigyi,
épitési hatdsagi), taniisitvanyokat (pl. tlizvédelmi, termék megfeleldség igazolasi).

Az EME alapjan kiadott megfeleldség igazolds nem jogositia fel sem a gyartét, sem a
forgalmazét a CE megfeleldségi jelolés feltiintetésére a terméken vagy annak csomagoldsan.
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II.  AZEPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KULONLEGES
FELTETELEK

1. ADATOK
11 A termék gyartasi helye(i)

REHAU AG+Co Werk Triptis
D-07819 Triptis, Kélderthal 1/6

REHAU AG+Co Werk Viechtach
3-94234 Vietach, Schmid Str. 23

1.2, A termék és a termék tervezett felhaszndldsanak leirdsa

PE-X./AI/PE-HD csérendszer

RAUTITAN stabil &16- 40 (eziistsziirke szini)

Az alapesd peroxidos eljarassal térhaldsitott polietilénb6l késziil. A kombinalt ¢sé aluminium
réteget tartalmaz, mely a termék kisebb dilatacidjaval egyiitt az oxigénzarast is biztositja. A
polietilén és az aluminium héjak kozott tapaddskozvetits rétegek biztositjak a kapesolatot.

Az Al réteg vastagsaga az alabbi tablazatban lathato:

Cséméret & 16 20 23 32 40
Alrétegv.mm| 0,2 0.3 0,4 0.4 0,5

Vizellatasi és fiitési/htitési rendszerek szerelésénél alkalmazzak. Vizellatis esetén max.,
10bar/70°C, fités esetén max. 6bar/90°C, iizemzavar esetén révid ideig 100°C, hiités esetén
min. 5°C, max .10bar 6sszetartozé hémérséklet-nyomdsérték par esetén alkalmazhato.

A 32 ¢s D40 méretii csdveket szalakban, a kisebb méretiieket tekercsben gyartjék.

A kotbidomok cink kivaldsmentes rézbol késziilnek. A csSkotéseket présszerszdmmal, toldé

wtivellyel készitik el. A kotések utdlagos hozzaférés nélkil aljzatban és vakolatban
elhelyezhetok.

2, KOVETELMENYEK ES VIZSGALATI MODSZEREK
A termék miiszaki jellemz0i és azok vizsgalati/megitélési modszerei

Alkalmassagi, megfelel8ség igazoldsi és tipusvizsgalati értékek

Termékjellemzok és Kavetelmény érték Vizsgilati/értékelési *Megf. |*Tipus-
mértékegységeik modszer igaz.-l | vizsg.-i

2.1. Mechanikai ellenillds és stabilitas

Csbvek

; ; ; Sl EN AW-1200; Anyagmindség bizonylat .
Aluminium réteg minbség MSZ EN 485-1:1994 MSZ EN 10204:2005 ’

KBiA-{1-04-2008.02.20.
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Aluminium réteg vastagsdg Gyari elbirds szerint Ipari mikroszképpal mérve + I
q T 4
Térhalésitds MBZEH 150 1387322004 | Msz EN 579:1994 . +
Belsi 4sallésd MSZ EN [SO 15875-5:2004; | MSZ ENISO 1167-1:2006 . P
She e oms 4.2. MSZ EN ISO 1167-2:2006 ‘
ZENT -5:2004:
Vakuum alatti tsmorség MSZEN = 87552004 | \is7 EN 122942000 + | o+
Allandd l_lassziz:ényﬁ hazé-erével | MSZ EN ISO 15875-5:2004: MSZ EN 712:1995 + +
szembeni eilendllds 4.4,
Idomok
Témité O-gyiirt MSZ EN 681-1:2000 MSZ EN 681-1:2000 + i
. . MSZ EN 12165:1999; ,
Idomtest anyaga CW617N sérgaréz MSZ EN 12164:1999 + +
Présgylirti anyaga 1.4301 korrdzidallé acél MSZ EN 10088-1:2005 + +
Allandé hossziranya hizé-erbvel N MSZEN 1254-3:1999;54 |
szembeni ellendllas MBZEN 1254-3:1999;4.63. | ™ \1s7 EN 712:1995 *
Hajlitdsnak kitett szerelvények _ - : MSZ EN 1254-3:1999; 5.5
ttimbiredgs MSZ EN 1254-3:1999; 4.6 4. MSZ EN 713:1995 + +
Tengelyirdnyu terhelésnek kitett S ) MSZ EN 1254-3:1999; 5.3 . .
szerelvények t8morsége M3Z EN 1254-3:1999,456.2. MSZ EN 715:1995 ' i
Kiils6 viznyomassal szembeni . : MSZ EN 1254-3:1999; 5.6 " :
tomorség MSZEN 125430990465, | s o1 1567 ' K
- v MSZEN 1254-3:1999;5.7 |
Vakuum alatti tdmorség MSZ EN 1254-3:1999: 4.6.6, MSZ EN 12294-2000 - +
2.2, Tizbiztonsag
Eghetdségi osztély Euroclass F MSZEN 1350112007 | ~ | T
2.3. Higiénia, egészség és kirnyezetvédelem
Ivovizzel érintkezd felitlet Az ivévizzel érintkezd termé- | gyartéi nyitatkozat s .
mindsége (=) | kek elégitsék ki a 201/2001
(X.25.) €5 47/2005. (111 11.)
szami Korményrendelet
eléirdsait.
2.4. Haszndlati biztonsis
| Nincs elbiras
2.5. __ Zaj- és rezgés elleni védelem
Nincs ¢l6iras ’
2.6, Energiatakarékossdg és hovédelem
Nincs el6iras | l
2.7 Tartdssig
Csbvek
Ciklikus hémérsékletviltozassal | MSZ EN ISO 15875-5:2004; MSZ EN 12293:2000 + i

szembeni ellendllas

43

Ciklikus nyomasterheléssel
szembeni ellenallas

MSZ EN ISO 15875-5:2004;
4.6

MSZ EN 12295:2000
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Idomok
Ciklikus homérsékletvaltozassal i , MSZ EN 1254-3:1999; 5.8 4 +
szembeni ellendllés MSZEN 1254-3:1999;4.6.7. | ™ \ia7 N 12293:2000
Ciklikus nyomasterheléssel MSZ EN 1254-3:1999: 5.9
szmmhentellenidiGs MSZ EN 1254-3:1999; 4.6.8. MSZ EN 12295-2000
2.8.  Egyéb jellemzdk
Csivek
Mt-’;retek + -
— Atlagos kiils6 atmérd MSZ EN ISO 15875-2:2004;
— Falvastagsag 6.2.1; MSZ EN IS0 3126:2005
MSZ EN ISO 15875-2:2004,
6.2.2.
Jelolés 9 .
l;vé[)SZ EN ISO 15875-2:2004; Soemevitelasts s +
Idomok
Kivitel MSZ EN 1254-3:1999; Szemrevételezés £ -
4.4.6.
Jelolés MSZ EN 1254-3:1999; 7.1. Szemrevételezés =+ o
MSZ EN 1254-3:1999; MSZ EN 1254-3:1999; + §
o MSZ EN 1254-4:1999; MSZ EN 1254-4:1999;
MSZ EN ISO 228-1:2003; |MSZ EN ISO 228-2:2003;
ISO 7-1:1994 ISO 7-2:2000

* Megf, Ig-i — Megfeleldség igazolasi
* Tip. Vizsg-i — Tipusvizsgalati

3. A MEGFELELOSEG IGAZOLASA

3.1 A termék megfelel6ség igazolas médozata
A 372003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melléklet szerinti:
ii) Sz4llitéi megfelel6ségi nyilatkozat, masodik lehetdség (3)
Ivévizzel érintkez6 termékek esetén: i) Megfeleloségi tandsitvany (1+)

3.2 A gyarto és a Kijelolt szervezet feladatai

3.2.1. A gyarto6 feladatai

A gyartd iizemében sajat gyértasellenérzést kell végezni és meg kell teremteni az ehhez
sziikséges targyi és személyi feltételeket. Sajat gyartasellendrzés alatt a termelésnek a gyarto
altal végzend6 folyamatos feliigyelete értendd, mellyel biztositja, hogy az altala eldallitott
épitési célu termék megfelel a jelen Epit6ipari Miiszaki Engedély (EME) rendelkezéseinek.

Sajat gyartasellen6rzésnek legalabb az alabbi intézkedéseket kell magaban foglalnia:

- az alapanyagok minéségét a minbségi bizonyitvanyok alapjan minden beérkezd
szallitmany esetében ellendrizni kell,

- a gyartas sordn (akér tobbszori gyartaskozi ellendrzési fazist is kdzbeiktatva) a termékeket
egységesen és a gyartméanyismertetben szerepld méretekkel megegyezden kell eléallitani.

A sajat gyartasellendrzés eredményeit fel kell jegyezni, és ki kell értékelni.

A feljegyzéseknek legalabb az aldbbi adatokat kell tartalmaznia:

- az épitési céla termék, ill, alapanyag megnevezése;

- azellendrzés vagy vizsgalat fajtaja;

- az épitési céli termék vagy alapanyag gyartasanak €s vizsgalatinak datuma;

KBiA-I1-04-2008.02.20.
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3.2.2.

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.2,
4.2.1.

4.2.2,

- azellenbrzések és vizsgalatok eredménye és a kévetelményekkel torténd dsszehasonlitasa;
- azlizem sajat gyartasellenérzéséért felelés személy alairasa.

A feljegyzéseket legalabb ot évig meg kell érizni.

Kedvezbtlen vizsgdlati eredmények esetén a gyarténak a hidnyossag megsziintetéséhez
szitkséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni.

A kovetelményeknek nem megfeleld termékeket tigy kell kezelni, hogy ki lehessen zarni a
megfelel§ termékekkel valo felcserélést. A hidnyossagok megsziintetése utin — amennyiben
miiszakilag lehetséges €s a hidny elhérftdsdnak bizonyitdsahoz sziikséges — a vizsgalatot meg
kell ismételni.

A Kijel6lt szervezet feladatai

— A termék elsé tipusvizsgalata
ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK
Alkalmassagi feltételek

Termék

A termekek kialakitasaban, anyagaiban bekovetkezett véaltozasok esetén Gjabb alkalmassagi
vizsgalat elvégzése sziikséges.

Gyartas

A termékek gyartdsdban alkalmazott technoldgidban, vagy gyarts helyszinében bekévetkezett
valtozésok esetén Gjabb alkalmassagi vizsgalat elvégzése sziikséges.
Forgalmazis

Az EME nem pétolja a termék felhasznaldsakor tSrvényesen eldirt egyéb engedélyeket és
hozzéjarulasokat,

A termékekhez ismertetSt és hasznélati (tmutatt kell mellékelni, mely tartalmazza:
- agyartd és forgalmazé adatait,

- az EME szamat,

- amitiszaki jellemzdket,

- felhasznélasi / alkalmazasi teriiletet,

- szerelési, haszndlati utasitast.

Beépités

A termekeket a gyart6 szerelési és hasznélati utmutatasa szerint kell beépiteni.
Hasznalat

A termékeket iitést6l, eros mechanikai igénybevételtsl dvni kell.

Ajanlasok
A gyarto részére

Az azonosithatésig miatt a terméket jol lathatéan célszerii megjeldlni, legalabb a
csomagolason elhelyezett cimkével. A jelolésnek legalabb tartalmaznia szilkséges a gyartd
neveét vagy jelét, a tipus €s méret megjelslését.

Csomagolishoz, szillitashoz, tarolashoz

A csomagolas, tirolds és szallitas soran biztositani sziikséges a termékek épségét, amig azok a
felhasznalohoz nem jutnak. A csomagolas tartalmazzon termékismertetSt és hasznalati
utmutatot is.
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% 717 EME: A-876/2/1991

4.2.3.

4.2.4.

UE: A-2114/2/2008

Beépitéshez

A termékek felszerelését a gyartd altal kiadott szerelési Gtmutatd (nyilas, csdémegfogas,
tlizszakasz-hatdron valé athaladas) alapjan ajanlott végezni. A termékek iitést6l, karcolastél,
magas homérsékleti hatasoktol védendok.

Hasznalathoz

A termékek rendeltetésszerii hasznélat mellett karbantartast nem igényelnek.

UTOELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK
Az EME érvényességi ideje alatt két alkalommal kell utellendrzést vé gezni.

Az utdellendrzés elvégzésére vonatkozd megbizast

els6 alkalommal 2010. marcius 31-ig,
masodik alkalommal 2011. november 30-ig

kell az EMI Kht részére elkiildeni.

Az utéellenbrzesi kotelezettség elmulasztisa esetén az EME hatalyét veszti, és az EMI Kht.
torli az érvényes Epitdipari Miiszaki Engedélyek adatbazisabol.

Miké Albert Haszmann Ivan
megbizott épitésiigyi szakértd tudoményos osztalyvezetd
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